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Винт спиральный 

Диаметр винта                                                                              D, мм 

Диаметр осевого вала                                                                   d, мм

Толщина стенки трубы                                                                  а, мм

Толщина  пера                                                                              b, мм

Шаг винта                                                                                     t, мм

Длина винта                                                                                  L, мм

Дополнительные сведения (наличие цапф, втулок и т.д.):

Тип транспортера :

винтовой цилиндрический

винтовой желобчатый 

скребковый цепной

нория

Параметры:
Транспортируемый продукт

Производительность                                        


             Q, т/ч

Плотность транспортируемого продукта              



    ρ, т/м³

Гранулометрический состав (размеры частиц) 



    a(b(l , мм      

Влажность транспортируемого продукта     



             φ, %

Длина транспортера                                                     


    L, мм

Угол наклона                                                         

             ʆ, °

Количество оборотов                                                   


    n, об/мин

Высота сброса продукта                                              


    H,мм

Наличие регулировки высоты сброса продукта

Наличие промежуточных опор

Стационарный

Передвижной

Наличие привода

Тип привода :

клиноременная передача 

мотор-редуктор 

Расположение привода:

нижнее

верхнее

Режим работы:

периодический 

постоянный

Технические требования могут согласовываться и изменяться до утверждения «Технического 
задания ».
тел.  +38 (044) 221-92-45


факс +38 (044) 250-49-88


e-mail:   office@rikas-transporter.com.ua








